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	 ›  L A  M A R Q U E  V I A L U X ®        P A G E S  2 - 3

Depuis plus de 30 ans,  
Miroir Industrie fabrique en Alsace 
des miroirs de sécurité  
et de surveillance incassables, 
commercialisés sous la marque 
VIALUX®.

Nos procédés de fabrication 
uniques, associés à une recherche 
constante d’innovation, garantissent 
des miroirs d’une qualité 
irréprochable.

Grâce au maillage et à l’expertise 
de son réseau de distributeurs, 
VIALUX® vous offre la garantie 
d’interlocuteurs de proximité 
capables de comprendre  
et de satisfaire vos besoins  
avec la plus grande efficacité.

Chaque jour, c’est toute notre 
expertise et notre savoir-faire 
que nous mettons en œuvre pour 
répondre aux besoins des secteurs 
privés, publics et industriels.

Leader européen 
des miroirs 
de sécurité 
et de surveillance,  
VIALUX® propose 
la gamme  
la plus large 

et garantit  
une fabrication 

vialux.pl

›  M A R K Ą  V I A L U X ®         S T R O N Y  2 - 3

Od ponad 30 lat, SPL produkuje 
w regionie Alzacja we Francji 
lustra bezpieczeństwa i kontrolne 
nietłukące, sygnowane marką 
VIALUX®.

Nasze unikalne procesy produkcji 
oraz ciągłe poszukiwanie innowacji 
gwarantują nieskazitelną jakość 
luster.

Dzięki ilości i doświadczeniu 

oferuje gwarancję bliskiego 
kontaktu pozwalającego na 
zrozumienie  potrzeb i odpowiedź 
na nie z jak największą 
skutecznością.

Każdego dnia, cała nasza 
ekspertyza i wiedza są 
zorientowane na potrzeby 
sektorów prywatnych, 
publicznych i przemysłowych.

Jako czołowy 
europejski 
producent 
nietłukących 
luster 
kontrolnych i 
bezpieczeństwa, 

najszerszą gamę 
luster na rynku 

naszych dystrybutorów,

oferujemy

www.toplustra.pl



Część optyczna 
Wyrazistość i 
precyzja obrazu
Wyjątkowy obraz bez 
żadnych deformacji 
zapewnia bezpieczeństwo i 
maksymalną kontrolę.

Części optyczne 
nietłukące* 
Części optyczne bezawaryjne, 
wytrzymałe i solidne, które są 
odporne na działanie czasu 
i zapewniają stałą jakość 
obserwacji.

Odporność 
na działanie 
promieni UV
Części optyczne są z 
Polymiru, P.A.S. albo stali 
nierdzewnej odporne na 
działanie promieni UV aby 
uniknąć ich zmętnienia i aby 
zachować stałą ochronę.

Rama i uchwyty  
Rama z ochroną 
przeciw 
promieniom UV
Rama odporna na działanie 
promieni UV aby uniknąć 
żółknięcia i pęknięcia przez 
silne nasłonecznienie.

Taśmy
Taśmy umieszczone na 
ramie dla jak najlepszej 
widoczności. 

Uchwyty
Mocowanie do ściany lub 
do słupów. Testowane i 
certyfikowane aby wytrzymały 
prędkość wiatru osiągającego 
183 km/h (według modeli).
 
 

Identyfikowalność
Oznakowanie

jakość luster. 

Datownik
Oznaczenie miesiąca i 
roku produkcji dla pełnej 
identyfikacji produktu.

Gwarancja w 
pełnym wymiarze

Gwarancja obejmuje ramę, 
część optyczną i mocowanie.

Certyfikowanie

Fabryka certyfikowana 
ISO 14001, co gwarantuje 
ochronę środowiska 
dzięki recyklingowi części 
optycznych, ram i opakowań.

Dostępność

Termin realizacji luster 

od 24H do 10 dni 
roboczych.

48h

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

ZALETY  

vialux.pl

Czyszczenie części optycznej: pod bieżącą wodą, nie szorować.*oprócz części optycznych wykonanych z PMMA

Logo  gwarantuje

wynosi

i JAKOŚĆ

www.toplustra.pl
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S T R O N Y  6 - 7

KONTROLA 2 KIERUNKÓW

Wypukłość lustra pod kątem 
obserwacji 90°, która pozwala na 
kontrolę obiektu przez użytkownika.

kąt obserwacji 
90°

KONTROLA 3 KIERUNKÓW 

Specyficzna wypukłość umożliwia 
kontrolę 180° w celu obserwacji 
skrzyżowania przez użytkowników 
z 3 różnych kierunków.

kąt obserwacji 
180°

KONTROLA 4 KIERUNKÓW

Półkulista wypukłość tego lustra 
oferuje pole widzenia 360°, które 
umożliwia kontrolę powierzchni 
wewnętrznej przez użytkownika.

kąt obserwacji 
360°

DOBRY WYBÓR LUSTRA 
TO GWARANCJA BEZPIECZEŃSTWA 

1. Środowisko 
Aby wybrać lustro, ważne jest aby zidentyfikować środowisko, 
w którym będzie montowane, w celu określenia jego 
głownych cech (lustro wewnętrzne/zewnętrzne, kolor ramy,  
materiał lustra, zgodność z normami/przepisami, odporność 
na szron / parę itp.)

2. Odległość 
Rozmiar lustra musi być dostosowany do odległości dzielącej 
go od użytkownika. Maksymalne odległości rekomendowane 
między użytkownikiem a lustrem są podane w tabelach 
właściwości technicznych aby wskazać Państwu najlepszy 
wybór.

4. Gwarancje VIALUX® 
Zdając sobie sprawę, że oczekiwania mogą być różne w zależności od potrzeb, 

3. Wypukłość  
Aby lustro było skuteczne, jego wypukłość powinna być dopasowana do ilości kierunków, które chce się kontrolować: 2, 3 albo 4 
kierunki. Istnieją zatem 3 wypukłości, które odpowiednio zapewniają widoczność pod kątem  90°, 180° albo 360°.

S P I S  T R E Ś C I 

Lustra sklepowe i inspekcyjne� 8
> �Standardowe i wielkoformatowe, wewnętrzne� 10
› �Półkuliste, 1/2 i 1/8 kuli� 12
› �Lustra inspekcyjne� 14

Lustra drogowe� 16
> Z biało-czerwoną ramą� 18
> ��Z biało-czerwoną ramą Jakość Stal Nierdzewna 

i Przeciw Osadzaniu się Pary i Szronu� 20
�  

Lustra wielofunkcyjne � 22
> �Z białą ramą, kontrola 2 kierunków� 24
> �Z ramą czarną, czerwoną lub zieloną, kontrola 2 kierunków� 26
> �Z białą ramą, kontrola 3 kierunków� 28
> �Lustra parkingowe� 30

�  

Lustra dla przemysłu i logistyki� 32
> �Z żółto-czarną ramą � 34
> 1/2 kuli w poziomie, kontrola 4 kierunków� 36
> 1/4 kuli i 1/2 kuli w pionie, kontrola 3 kierunków� 38
> �Lustra z biało-czerwoną ramą z daszkiem� 40
> �Lustra do zastosowania w trudnych warunkach� 42
> �Lustra płaskie� 44
> �Lusterka wsteczne do wózków widłowych� 46 

i maszyn budowlanych 
�  

Akcesoria� 48

Lustra specjalne na zamówienie� 50

Nietłukące • • • •
Lekkie, nieodkształcalne, odporne na uderzenia • • •
Powłoka anty-UV • •
Powłoka antystatyczna i zabezpieczająca 
przed zarysowaniem

w zależności od 
modelu •

Stal nierdzewna odporna na UV •
Długość gwarancji 
(część optyczna, rama i uchwyty) 2 lata 3 lata 5 lat 5 lat 10 lat

Topgroup proponuje 5 poziomów gwarancji dla swoich modeli.

www.toplustra.pl



L U S T R A  S K L E P O W E  I 
I N S P E K C Y J N E
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LUSTRA STANDARDOWE
JAKOŚĆ POLYMIR® 

MAKSYMALNA ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY 
UŻYTKOWNIKIEM A LUSTREM 

WYMIARY 
LUSTRA (mm)

SZTYWNY UCHWYTNR 
KAT.  

GIĘTKI UCHWYT  
NR KAT.  

2 metry Ø 300 103 103 BF

4 metry Ø 400 104 104 BF

6 metrów Ø 500 105 105 BF

8 metrów Ø 600 106 106 BF

12 metrów 600 x 400 110 110 BF

LUSTRA WIELKOFORMATOWE
JAKOŚĆ POLYMIR® 

MAKSYMALNA ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY 
UŻYTKOWNIKIEM A LUSTREM

WYMIARY  
LUSTRA (mm) NR KAT.  

15 metrów Ø 800 108

20 metrów 800 x 600 118

25 metrów Ø 900 109

30 metrów 1000 x 800 119

›  L U S T R A  S K L E P O W E  I  I N S P E K C Y J N E         S T R O N Y  1 0 - 1 1

DOSTARCZANE UCHWYTY DLA 
LUSTER WIELKOFORMATOWYCH

Lustra są dostarczane z kompletem 
uniwersalnych uchwytów pozwalających na 
precycyjne przymocowanie do ścian i słupów o 
średnicy 34-90 mm.

DOSTARCZANE UCHWYTY DLA 
LUSTER STANDARDOWYCH

Lustra są dostarczane z regulowanymi 
przegubowymi uchwytami (kąt ustawienia do 
105°), do wyboru:  
> �sztywny uchwyt (pręt)
> giętki uchwyt BF (gęsia szyjka)

LUSTRA SKLEPOWE 
STANDARDOWE I WIELKOFORMATOWE,  
WEWNĘTRZNE

do instalacji. Lustra standardowe wykorzystywane są w sklepach (kontrola przy kasach, 
ochrona przed złodziejami) lub w firmach (przy portierniach, przy wejściach do budynków 
biurowych). Lustra wielkoformatowe oferują kontrolę nawet z odległości 30 metrów.

JAKOŚĆ POLYMIR® 

Część optyczna wykonana z Polymiru 
ukazuje przejrzysty obraz, bez żadnych 
deformacji. Lustro jest nietłukące, 
nieodkształcalne, odporne na 
uderzenia i posiada powłokę ochronną 
odporną na promienie UV. 

kąt obserwacji 
90°

KONTROLA 2 KIERUNKÓW 

Wypukłość lustra pod kątem 
obserwacji 90°, która pozwala na 
kontrolę obiektu przez użytkownika.

Lustro nr kat. 108, Ø 800 mm

Mocowanie do słupa / 
do ściany

sztywny uchwyt 
(pręt)

giętki uchwyt BF 
(gęsia szyjka)

Topgroup proponuje szeroką gamę luster kontrolnych bez ramy, ekonomicznych i łatwych

www.toplustra.pl
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›  L U S T R A  S K L E P O W E  I  I N S P E K C Y J N E        S T R O N Y  1 2 - 1 3

LUSTRO 1/2 KULI
JAKOŚĆ PMMA 

MAKSYMALNA ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY 
UŻYTKOWNIKIEM A LUSTREM 

WYCINEK LUSTRA 
O ŚREDNICY  (mm) NR KAT.  

9 metrów Ø 450 3645

LUSTRO 1/8 KULI
JAKOŚĆ PMMA 

MAKSYMALNA ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY 
UŻYTKOWNIKIEM A LUSTREM

WYCINEK LUSTRA 
O ŚREDNICY  (mm) NR KAT.  

4 metry Ø 660 1060

6 metrów Ø 800 1080

10 metrów Ø 1150 1095

DOSTARCZANE 
UCHWYTY DLA 1/8 KULI

Lustra 1/8 kuli narożnikowe są mocowane za 
pomocą dostarczanych kołków i śrub.

DOSTARCZANE 
UCHWYTY DLA 1/2 KULI

Lustra półkuliste są do zawieszenia. W zestawie 
4 łańcuchy o długości 1m.

LUSTRA SKLEPOWE 
PÓŁKULISTE  
1/2 I 1/8 KULI

Lustro nr kat. 3645, Ø 450 mm

Lustra kontrolne półkuliste idealne są do kontroli wejść/wyjść i regałów.

JAKOŚĆ PMMA 

Część optyczna z PMMA to jakość 
obrazu bez zarzutów. PMMA jest 
wytrzymałym materiałem aczkolwiek 
tłukącym. 

kąt obserwacji 
90°

KONTROLA 2 KIERUNKÓW 

Lustro 1/8 kuli
Wypukłość tego lustra oferuje pole 
widzenia 90°, które umożliwia lepszą 
kontrolę powierzchni wewnętrznej 
przez użytkownika.

Kiedy zastosować 
lustra półkuliste 
kontrolne
Lustra półkuliste idealnie są 
przystosowane do dyskretnej kontroli 
w małych sklepach jak salony prasowe, 
apteki, restauracje) oraz w biurach.
1/2 kuli oferuje panoramiczny kąt widzenia 
powierzchni do obserwacji. 
1/8 kuli jako lustro narożne idealnie się 
sprawuje w małych pomieszczeniach.

Lustro 1/8 kuli 
kąt obserwacji 90°

Lustro 1/2 kuli 
kąt obserwacji 360°

KONTROLA 4 KIERUNKÓW 

Lustro 1/2 kuli
Półkulista wypukłość tego lustra 
oferuje pole widzenia 360°, które 
umożliwia kontrolę powierzchni 
wewnętrznej przez użytkownika.

kąt obserwacji 
360°

www.toplustra.pl
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›  L U S T R A  I N S P E K C Y J N E        S T R O N Y  1 4 - 1 5

JAKOŚĆ POLYMIR® 

DŁUGOŚĆ WYSIĘGNIKA
ŚREDNICA 

LUSTRA (mm)

LUSTRA BEZ 
OŚWIETLENIA 

NR KAT. 

LUSTRA Z 
OŚWIETLENIEM 

NR KAT. 

0,65m Ø 100 Vumax 319

od 0,6 do 1,2m Ø 300 Vumax 320

od 1 do 3m Ø 300 Vumax 323

od 1 do 3m Ø 300 Vumax 321

od 0,6 do 1,2m Ø 400 Vumax 322 R*

Lustro zastępcze 
(Vumax 103V) Ø 300

LUSTRA KONTROLNE 
LUSTRA INSPEKCYJNE

policyjnych oraz celnych. Wytrzymałe, odporne i zarazem bardzo lekkie, lustra 
inspekcyjne wyposażone są w wysięgniki teleskopowe. Zwiększają skuteczność 
przeprowadzonych kontroli.

JAKOŚĆ POLYMIR® 

Część optyczna wykonana z Polymir 
ukazuje przejrzysty obraz, bez żadnych 
deformacji. Lustro jest nietłukące, 
nieodkształcalne, odporne na 
uderzenia i posiada powłokę ochronną 
antystatyczną i odporną na promienie 
UV i na zarysowania.

Z oświetleniem 
LED lub bez

*�Numer katalogowy 322R jest wyposażony w obrotowe kółka. 
Lustra z oświetleniem LED dostarczone są 3 bateriami AAA.

Lustro nr kat. Vumax 320, Ø 300 mm: Lustro nr kat. Vumax 323, Ø 300 mm

Aby przeprowadzić inspekcję w dzień

jak i w nocy, lustra inspekcyjne Topgroup
wyposażone są w wydajne i szczelne
ledowe lampy które umożliwiają ich
użytkowanie na zewnątrz.

Lustra inspekcyjne Topgroup zalecane są w celu wspomagania pracy służb ochronnych,

www.toplustra.pl
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›  L U S T R A  D R O G O W E        S T R O N Y  1 8 - 1 9

LUSTRA DROGOWE 
Z BIAŁO-CZERWONĄ RAMĄ 

Lustra drogowe z biało-czerwoną ramą poprawiają bezpieczeństwo przy skrzyżowaniach na 
drogach publicznych. Biała rama z czerwonymi odblaskowymi taśmami czyni lustro doskonale 
widoczne.

JAKOŚĆ POLYMIR® 

Część optyczna wykonana z Polymiru 
ukazuje przejrzysty obraz, bez żadnych 
deformacji. Lustro jest nietłukące, 
nieodkształcalne, odporne na 
uderzenia i posiada powłokę ochronną 
odporną na promienie UV.

JAKOŚĆ P.A.S® 

Część optyczna wykonana z P.A.S. 
posiada, oprócz właściwości Polymir®, 
powłokę zabezpieczającą przed 
zarysowaniem i antystatyczną oraz 
przedłużenie gwarancji o 2 lata.

KONTROLA 2 KIERUNKÓW 

Wypukłość lustra pod kątem 
90°, która pozwala na kontrolę 
skrzyżowania przez użytkowników z 
dwóch różnych kierunków. 

kąt obserwacji 
90°

   Gwarancja
lat

Lustro nr kat. 554, 600 x 400 mm Lustro nr kat. 946, Ø 600 mm

AKCESORIA (patrz strona 49)   �Folia grzewcza przeciw osadzaniu się pary i szronu 
Słupki dostępne dla wszystkich modeli

JAKOŚĆ POLYMIR®

MAKSYMALNA ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY 
UŻYTKOWNIKIEM A LUSTREM

WYMIARY 
LUSTRA (mm) RAMA (mm) NR KAT.

9 metrów 600 x 400 680 x 500 554

11 metrów Ø 600 Ø 750 546

20 metrów 800 x 600 950 x 750 556

20 metrów Ø 800 Ø 960 548

25 metrów Ø 900 Ø 1100 549

30 metrów 1000 x 800 1150 x 950 558

JAKOŚĆ P.A.S®

MAKSYMALNA ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY 
UŻYTKOWNIKIEM A LUSTREM 

WYMIARY 
LUSTRA (mm) RAMA (mm) NR KAT.

9 metrów 600 x 400 680 x 500 956

11 metrów Ø 600 Ø 750 946

20 metrów 800 x 600 950 x 750 958

20 metrów Ø 800 Ø 960 948

25 metrów Ø 900 Ø 1100 949

30 metrów 1000 x 800 1150 x 950 9510

DOSTARCZANE 
UCHWYTY

Lustra z Polymir i PAS są dostarczane wraz z uchwytami 
ze stali ocynkowanej ogniowo umożliwiających 
przymocowanie do ściany, okrągłych słupów (Ø 60 do 90 
mm) i słupów prostokątnych (60x80 mm albo 80x80 mm). 
Pozwalają na precyzyjne regulowanie ustawienia lustra.
Uchwyty były testowane i są certyfikowane na 
wytrzymałość przy prędkości wiatru do 183 km/h.

RAMA

Rama z termoplastycznej żywicy jest po obróbce 
przeciwko promieniom UV aby zapobiec 
pęknięciom i żółknięciu. Czerwone taśmy 
odblaskowe są trwałe i wysokiej jakości. 
Ramy luster Polymir/PAS o średnicy 
800 i 900 mm są wykonane 
z ABS/PMMA.

Mocowanie do słupa / 
do ściany

www.toplustra.pl



›  L U S T R A  D R O G O W E        S T R O N Y  2 0 - 2 1

DOSTARCZANE 
UCHWYTY

Lustra ze Stali Nierdzewnej są dostarczane 
wraz z uchwytami ze stali ocynkowanej ogniowo 
umożliwiających przymocowanie do ściany, okrągłych 
słupów (Ø 76 do 90 mm) i słupów prostokątnych 
(60x80 mm albo 80x80 mm). Pozwalają na precyzyjne 
regulowanie ustawienia lustra.
Ważne: lustra ze stali nierdzewnej muszą być 
zamontowane wyłącznie na stalowych słupach.

RAMA

Rama z spienionego PVC jest po obróbce przeciwko 
promieniom UV aby zapobiec pęknięciom i 
żółknięciu. Czerwone taśmy odblaskowe 
są trwałe i wysokiej jakości.

LUSTRA DROGOWE 
Z BIAŁO-CZERWONĄ RAMĄ, 
ZE STALI NIERDZEWNEJ, 
OPCJONALNIE ODPORNE NA SZRON I PARĘ

vialux.pl

Lustro 
odporne na 
szron i parę
Ochrona 2 w 1
System zapobiegający osadzaniu się pary 
VIALUX® skuteczny jest bez względu na 
temperaturę i poziom wilgoci w miejscu, 
w którym zamontowane jest lustro.
System zapobiegający osadzaniu się 
szronu skuteczny jest do temperatury 
-20°C.
Lustro uwalnia ciepło zgromadzone w 
ciągu dnia aby nie dopuścić do osadzania 
się szronu na powierzchni.

JAKOŚĆ STAL NIERDZEWNA

Część optyczna ze stali nierdzewnej, 
nietłukąca i odporna na UV, 
gwarantuje dużą żywotność 
lustra. Precyzyjnie wypolerowana 
powierzchnia lustra gwarantuje 
nieporównywalną jakość obrazu.

JAKOŚĆ STAL NIERDZEWNA 
ODPORNOŚĆ NA SZRON I PARĘ

Część optyczna ze stali nierdzewnej 
jest wyposażona w ekskluzywny 
system zapobiegający osadzaniu 
się szronu i pary, bez instalacji 
elektrycznej.

KONTROLA 2 KIERUNKÓW

Wypukłość lustra pod kątem 
90°, która pozwala na kontrolę 
skrzyżowania przez użytkowników z 
dwóch różnych kierunków.

kąt obserwacji 
90°

Lustra drogowe z biało-czerwoną ramą wykonane ze stali nierdzewnej to solidnie wykonane 
lustra które długotrwale stawiają opór ekstremalnym warunkom pogodowym i środowiskowym 
(np. nad morzem, w górach, przy środowisku chemicznym, …). Wersja odporna na szron i parę 

Mocowanie do słupa / 
do ściany

   Gwarancja
lat

SYSTEM
odporność na 
szron i parę

   Gwarancja
lat

SYSTEM
odporne na 
szron i parę

Stal 
Nierdzewna

Stal 
NierdzewnaLustro model Stal Nierdzewna Odporna na 

Szron i Parę, nr kat. 846 AB, Ø 600 mm

Lustro model Stal Nierdzewna 
nr kat. 854, 600 x 400 mm

Lustro nr kat. 858 AB, 800 x 600 mm

AKCESORIA (patrz strona 49)   �Słupki dostępne dla wszystkich modeli

JAKOŚĆ STAL NIERDZEWNA ODPORNOŚĆ NA SZRON I PARĘ

MAKSYMALNA ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY 
UŻYTKOWNIKIEM A LUSTREM 

WYMIARY 
LUSTRA (mm) RAMA (mm) NR KAT.

9 metrów 600 x 400 750 x 600 854 AB

11 metrów Ø 600 Ø 790 846 AB

20 metrów 800 x 600 956 x 756 858 AB

20 metrów Ø 800 Ø 1000 848 AB

30 metrów Ø 1000  Ø 1200 886 AB

JAKOŚĆ STAL NIERDZEWNA

MAKSYMALNA ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY 
UŻYTKOWNIKIEM A LUSTREM

WYMIARY 
LUSTRA (mm) RAMA (mm) NR KAT.

9 metrów 600 x 400 750 x 600 854

11 metrów Ø 600 Ø 790 846

20 metrów 800 x 600 956 x 756 856

20 metrów Ø 800 Ø 1000 848

30 metrów Ø 1000  Ø 1200 886

została ekskluzywnie zaprojektowana przez Topgroup i nie wymaga instalacji elektrycznej.

www.toplustra.pl
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›  L U S T R A  W I E L O F U N K C Y J N E        S T R O N Y  2 4 - 2 5

LUSTRA WIELOFUNKCYJNE 
Z BIAŁĄ RAMĄ, 
KONTROLA 2 KIERUNKÓW

DOSTARCZANE UCHWYTY 

Lustra wielofunkcyjne są dostarczane wraz 
z uchwytami ze stali ocynkowanej ogniowo 
umożliwiających przymocowanie do ściany i 
okrągłych słupów (Ø 60 do 90 mm). Pozwalają na 
precyzyjne regulowanie ustawienia lustra.
Uchwyty były testowane i są certyfikowane na 
wytrzymałość przy prędkości wiatru do 183 km/h.

RAMA 

Rama z termoplastycznej żywicy jest po obróbce 
przeciwko promieniom UV aby zapobiec 
pęknięciom i żółknięciu.

AKCESORIA (patrz strona 49)    ��Folia grzewcza przeciw osadzaniu się pary i szronu (za wyjątkiem Ø 400 i Ø 500 mm). 
Słupki dostępne dla wszystkich modeli

JAKOŚĆ POLYMIR® 

MAKSYMALNA ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY 
UŻYTKOWNIKIEM A LUSTREM

WYMIARY 
LUSTRA (mm) NR KAT. 

5 metrów Ø 400 514

7 metrów Ø 500 515

9 metrów 600 x 400 524

11 metrów Ø 600 516

15 metrów Ø 700 517

20 metrów 800 x 600 526

20 metrów Ø 800 518

30 metrów 1000 x 800 528

JAKOŚĆ P.A.S® 

MAKSYMALNA ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY 
UŻYTKOWNIKIEM A LUSTREM

WYMIARY 
LUSTRA (mm) NR KAT. 

5 metrów Ø 400 914

7 metrów Ø 500 915

9 metrów 600 x 400 926

11 metrów Ø 600 916

15 metrów Ø 700 917

20 metrów 800 x 600 928

20 metrów Ø 800 918

30 metrów 1000 x 800 9210

Lustro nr kat. 916, Ø 600 mm

zewnątrz, w środowiskach bez szczególnych przeszkód, takich jak wyjazd z garażu, drogi 
wewnętrzne, kontrola w sklepach, warsztatach, kontrola pracy maszyn itp.. Mocowanie do słupa / 

do ściany

JAKOŚĆ POLYMIR® 

Część optyczna wykonana z Polymiru 
ukazuje przejrzysty obraz, bez żadnych 
deformacji. Lustro jest nietłukące, 
nieodkształcalne, odporne na 
uderzenia i posiada powłokę ochronną 
odporną na promienie UV.

JAKOŚĆ P.A.S® 

Część optyczna wykonana z P.A.S. 
posiada, oprócz właściwości Polymir®, 
powłokę zabezpieczającą przed 
zarysowaniem i antystatyczną oraz 
przedłużenie gwarancji o 2 lata.

KONTROLA 2 KIERUNKÓW 

Wypukłość lustra pod kątem 
90°, która pozwala na kontrolę 
skrzyżowania przez użytkowników z 
dwóch różnych kierunków. 

kąt obserwacji 
90°

Lustra wielofunkcyjne Topgroup przyznaczone są do użytkowania wewnątrz jak i na

www.toplustra.pl
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�LUSTRA WIELOFUNKCYJNE 
Z RAMĄ CZARNĄ, CZERWONĄ LUB ZIELONĄ, 
KONTROLA 2 KIERUNKÓW

DOSTARCZANE UCHWYTY 

Lustra wielofunkcyjne są dostarczane wraz 
z uchwytami ze stali ocynkowanej ogniowo 
umożliwiających przymocowanie do ściany i 
okrągłych słupów (Ø 60 do 90 mm). Pozwalają na 
precyzyjne regulowanie ustawienia lustra.
Uchwyty były testowane i są certyfikowane na 
wytrzymałość przy prędkości wiatru do 183 km/h.

RAMA 

Rama z termoplastycznej żywicy 
jest po obróbce przeciwko 
promieniom UV aby zapobiec 
pęknięciom i żółknięciu. 

AKCESORIA (patrz strona 49)    �Folia grzewcza przeciw osadzaniu się pary i szronu (za wyjątkiem Ø 300, Ø 400 i Ø 500 mm). 
Słupki dostępne dla wszystkich modeli.

JAKOŚĆ POLYMIR® 

MAKSYMALNA ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY 
UŻYTKOWNIKIEM A LUSTREM

WYMIARY 
LUSTRA (mm)

RAMĄ CZARNĄ  
NR KAT.

RAMĄ CZERWONĄ  
NR KAT. 

RAMĄ ZIELONĄ 
NR KAT. 

3 metry Ø 300 513*

5 metrów Ø 400 B 514 V 514 R 514

7 metrów Ø 500 B 515 V 515 R 515

9 metrów 600 x 400 B 524 V 524 R 524

11 metrów Ø 600 B 516 V 516 R 516

20 metrów Ø 800 B 518 V 518 R 518

*Lustro 513 nie posiada ramy ale jest wyposażone w czarną obówdkę i czarne plecy.

*Lustro 913 nie posiada ramy ale jest wyposażone w czarną obówdkę i czarne plecy.

JAKOŚĆ P.A.S®

MAKSYMALNA ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY 
UŻYTKOWNIKIEM A LUSTREM 

WYMIARY 
LUSTRA (mm)

RAMĄ CZARNĄ   
NR KAT.

RAMĄ CZERWONĄ  
NR KAT. 

RAMĄ ZIELONĄ 
NR KAT. 

3 metry Ø 300 913*

5 metrów Ø 400 B 914 V 914 R 914

7 metrów Ø 500 B 915 V 915 R 915

9 metrów 600 x 400 B 926 V 926 R 926

11 metrów Ø 600 B 916 V 916 R 916

20 metrów Ø 800 B 918 V 918 R 918

Dzięki kolorowym ramom, lustra wielofunkcyjne można dopasować do otoczenia. Zielona 
rama harmonizuje z naturalnym środowiskiem, czerwona rama jest doskonale widoczna i 
zwiększa bezpieczeństwo, a czarna rama cechuje się dyskrecją i prostotą. Lustro nr kat. V926, 600 x 400 mm

Mocowanie do słupa / 
do ściany

›  L U S T R A  W I E L O F U N K C Y J N E        S T R O N Y  2 6 - 2 7

JAKOŚĆ POLYMIR® 

Część optyczna wykonana z Polymiru 
ukazuje przejrzysty obraz, bez żadnych 
deformacji. Lustro jest nietłukące, 
nieodkształcalne, odporne na 
uderzenia i posiada powłokę ochronną 
odporną na promienie UV.

JAKOŚĆ P.A.S® 

Część optyczna wykonana z P.A.S. 
posiada, oprócz właściwości Polymir®, 
powłokę zabezpieczającą przed 
zarysowaniem i antystatyczną oraz 
przedłużenie gwarancji o 2 lata.

KONTROLA 2 KIERUNKÓW 

Wypukłość lustra pod kątem 
90°, która pozwala na kontrolę 
skrzyżowania przez użytkowników z 
dwóch różnych kierunków. 

kąt obserwacji 
90°

www.toplustra.pl



vialux.pl

LUSTRA WIELOFUNKCYJNE 
Z BIAŁĄ RAMĄ, 
KONTROLA 3 KIERUNKÓW

DOSTARCZANE UCHWYTY 

Lustra wielofunkcyjne są dostarczane wraz 
z uchwytami ze stali ocynkowanej ogniowo 
umożliwiających przymocowanie do ściany i 
okrągłych słupów (Ø 60 do 90 mm). Pozwalają na 
precyzyjne regulowanie ustawienia lustra.
Uchwyty były testowane i są certyfikowane na 
wytrzymałość przy prędkości wiatru do 183 km/h.

RAMA 

Rama z termoplastycznej żywicy jest po obróbce 
przeciwko promieniom UV aby zapobiec 
pęknięciom i żółknięciu.

AKCESORIA (patrz strona 49)    �Słupki dostępne dla wszystkich modeli.

*Nr katalogowy 9090 posiada czarną obwódkę i białe plecy.

JAKOŚĆ P.A.S®

MAKSYMALNA ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY 
UŻYTKOWNIKIEM A LUSTREM 

ŚREDNICA 
LUSTRA (mm) NR KAT. 

2 metry Ø 400 9040

4 metry Ø 500 9050

6 metrów Ø 600 9060

8 metrów Ø 800 9080

10 metrów Ø 900 9090*

Lustro nr kat. 9080, Ø 800 mm

JAKOŚĆ P.A.S® 

Część optyczna wykonana z P.A.S. 
posiada, oprócz właściwości Polymir®, 
powłokę zabezpieczającą przed 
zarysowaniem i antystatyczną oraz 
przedłużenie gwarancji o 2 lata.

KONTROLA 3 KIERUNKÓW 

Duża wypukłość lustra pod kątem 
180°, która pozwala na kontrolę 
skrzyżowania przez użytkowników z 
trzech różnych kierunków.

kąt obserwacji 
180°

Lustra kontrolne wielofunkcyjne znajdują zastosowanie zarówno wewnątrz pomieszczeń 
jak i na zewnątrz (instalacja poza drogami publicznymi). Te lustra oferują szeroki kąt 
widzenia, idealnie asekurują wyjazdy z parkingów i z hal przemysłowych.

Mocowanie do słupa / 
do ściany

›  L U S T R A  W I E L O F U N K C Y J N E        S T R O N Y  2 8 - 2 9

www.toplustra.pl
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widoczność przy wyjeżdzie z parkingu.

LUSTRA PARKINGOWE
JAKOŚĆ POLYMIR® 

MAKSYMALNA ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY 
UŻYTKOWNIKIEM A LUSTREM

ŚREDNICA 
LUSTRA(mm) NR KAT.

2 metry Ø 300 103 ESP

JAKOŚĆ P.A.S®

MAKSYMALNA ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY 
UŻYTKOWNIKIEM A LUSTREM

WYMIARY 
LUSTRA(mm) NR KAT.

4 metry 440 x 75 x 220 Vumax 5000

6 metrów 600 x 100 x 300 Vumax 6000

DOSTARCZANE 
UCHWYTY 103 ESP

Lustra są dostarczane z regulowanymi uchwytami 
przegubowymi pozwalającymi na montaż do 
słupka lub na ścianę.

Lustro nr kat.103 ESP, Ø 300 mmLustro nr kat. Vumax 5000, 440 x 75 x 220 mm

LUSTRA WIELOFUNKCYJNE 
LUSTRA PARKINGOWE

Lustra parkingowe  
103 ESP 
Proste i ekonomiczne rozwiązanie które 
eliminuje martwe punkty. Lustro 103ESP 
ułatwia również parkowanie samochodów 
na ograniczonej powierzchni. 

Lustra parkingowe 
Vumax
Duża wypukłość tego lustra powiększa 
pole widzenia nie zajmując dużo miejsca 
przy wąskim wyjeżdzie.
W pozycji pionowej lustro zajmuje mało 
miejsca, w pozycji poziomej zapewnia 
szeroki kąt widzenia 180°.

DOSTARCZANE 
UCHWYTY VUMAX

Lustra są dostarczane wraz z uchwytami ze 
stali ocynkowanej ogniowo umożliwiających 
przymocowanie do ściany i okrągłych słupów 
(Ø 34 do 90 mm). Pozwalają na precyzyjne 
regulowanie ustawienia lustra.

Modele Vumax, jakość P.A.S.®

Model 103ESP, 
jakość Polymir®

Mocowanie do słupa / 
do ściany

Mocowanie do słupa / 
do ściany

›  L U S T R A  W I E L O F U N K C Y J N E        S T R O N Y  3 0 - 3 1

JAKOŚĆ POLYMIR® 

Część optyczna wykonana z Polymiru 
ukazuje przejrzysty obraz, bez żadnych 
deformacji. Lustro jest nietłukące, 
nieodkształcalne, odporne na 
uderzenia i posiada powłokę ochronną 
odporną na promienie UV.

JAKOŚĆ P.A.S® 

Część optyczna wykonana z P.A.S. 
posiada, oprócz właściwości Polymir®, 
powłokę zabezpieczającą przed 
zarysowaniem i antystatyczną oraz 
przedłużenie gwarancji o 2 lata.

KONTROLA 2 KIERUNKÓW 

Wypukłość lustra pod kątem 
90°, która pozwala na kontrolę 
skrzyżowania przez użytkowników z 
dwóch różnych kierunków. 

kąt obserwacji 
90°

Topgroup oferuje lustra kontrolne specjalnie zaprojektowane aby zapewnić doskonałą

www.toplustra.pl
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DOSTARCZANE UCHWYTY

Lustra z Polymir i PAS są dostarczane wraz z uchwytami ze 
stali ocynkowanej ogniowo umożliwiających przymocowanie 
do ściany, okrągłych słupów (Ø 60 do 90 mm) i słupów 
prostokątnych (60x80 mm albo 80x80 mm). Pozwalają na 
precyzyjne regulowanie ustawienia lustra.

RAMA

Rama z termoplastycznej żywicy, taśmy 
kontrastowe są trwałe i wysokiej jakości.

AKCESORIA (patrz strona 49)   �Folia grzewcza przeciw osadzaniu się pary i szronu. 
Słupki dostępne dla wszystkich modeli.

LUSTRA DLA PRZEMYSŁU I LOGISTYKI 
LUSTRA Z ŻÓŁTO-CZARNĄ RAMĄ  

i magazynowych. Żółto-czarne ramy kontrastują z otoczeniem, dzięki czemu 
lustra są lepiej widoczne.

JAKOŚĆ POLYMIR®

MAKSYMALNA ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY 
UŻYTKOWNIKIEM A LUSTREM

WYMIARY 
LUSTRA (mm) RAMA (mm) NR KAT.

9 metrów 600 x 400 680 x 500 584

11 metrów Ø 600 Ø 750 586

20 metrów 800 x 600 950 x 750 588

JAKOŚĆ P.A.S®

MAKSYMALNA ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY 
UŻYTKOWNIKIEM A LUSTREM

WYMIARY 
LUSTRA (mm) RAMA (mm) NR KAT.

9 metrów 600 x 400 680 x 500 984

11 metrów Ø 600 Ø 750 986

20 metrów 800 x 600 950 x 750 988

Lustro nr kat. 588, 800 x 600 mm

Mocowanie do słupa / 
do ściany

›  L U S T R A  D L A  P R Z E M Y S Ł U  I  L O G I S T Y K I        S T R O N Y  3 4 - 3 5

JAKOŚĆ POLYMIR® 

Część optyczna wykonana z Polymiru 
ukazuje przejrzysty obraz, bez żadnych 
deformacji. Lustro jest nietłukące, 
nieodkształcalne, odporne na 
uderzenia i posiada powłokę ochronną 
odporną na promienie UV.

JAKOŚĆ P.A.S® 

Część optyczna wykonana z P.A.S. 
posiada, oprócz właściwości Polymir®, 
powłokę zabezpieczającą przed 
zarysowaniem i antystatyczną oraz 
przedłużenie gwarancji o 2 lata.

KONTROLA 2 KIERUNKÓW 

Wypukłość lustra pod kątem 
90°, która pozwala na kontrolę 
skrzyżowania przez użytkowników z 
dwóch różnych kierunków. 

kąt obserwacji 
90°

Montaż luster z żółto-czarną ramą Topgroup® zalecany jest w halach produkcyjnych

www.toplustra.pl
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DOSTARCZANE UCHWYTY

Lustra półkuliste poziome są do zawieszenia. 
W zestawie 4 łańcuchy o długości 1m.

JAKOŚĆ PMMA

MAKSYMALNA ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY 
UŻYTKOWNIKIEM A LUSTREM

ŚREDNICA 
LUSTRA (mm) NR KAT.

8 metrów Ø 660 3660

10 metrów Ø 800 3680

15 metrów Ø 1150 3695

JAKOŚĆ POLIWĘGLAN

MAKSYMALNA ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY 
UŻYTKOWNIKIEM A LUSTREM

ŚREDNICA 
LUSTRA (mm) NR KAT.

8 metrów Ø 660 3660 PC

10 metrów Ø 800 3680 PC

15 metrów Ø 1150 3695 PC

Lustro nr kat. 3680, Ø 800 mm

1/2 kuli w poziomie z Poliwęglanu (nietłukąca) wyposażone
 w otwór pozwalający na odpływ wód pochodzących z 
automatycznych systemów gaśniczych (sprinklerów).

Lustra półkuliste w poziomie są do zawieszenia. Ułatwiają poruszanie się maszyn transportowych 
i osób w magazynach oraz na dużych powierzchniach handlowych i przemysłowych.

JAKOŚĆ PMMA

Część optyczna z PMMA to jakość 
obrazu bez zarzutów. PMMA jest 
wytrzymałym materiałem aczkolwiek 
tłukącym.

JAKOŚĆ POLIWĘGLAN

Część optyczna z Poliwęglanu jest 
nietłukąca. Lustra te wyposażone 
są w otwór pozwalający na odpływ 
wód pochodzących z automatycznych 
systemów gaśniczych (sprinklerów).

KONTROLA 4 KIERUNKÓW

Półkulista wypukłość umożliwia 
kontrolę 360° w celu obserwacji 
skrzyżowania przez użytkowników z 
4 różnych kierunków.

kąt obserwacji 
360°

LUSTRA DLA PRZEMYSŁU I LOGISTYKI 
LUSTRA PÓŁKULISTE 
1/2 KULI W POZIOMIE 
KONTROLA 4 KIERUNKÓW 

›  L U S T R A  D L A  P R Z E M Y S Ł U  I  L O G I S T Y K I        S T R O N Y  3 6 - 3 7

1/2 kuli w poziomie z PMMA

Poliwęglan

www.toplustra.pl
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LUSTRA 1/4 KULI
JAKOŚĆ POLYMIR®

MAKSYMALNA ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY 
UŻYTKOWNIKIEM A LUSTREM

WYCINEK LUSTRA 
O ŚREDNICY (mm) NR KAT.

8 metrów Ø 570 51-57

10 metrów Ø 800 51-80

13 metrów Ø 1140 51-114 

JAKOŚĆ PMMA

MAKSYMALNA ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY 
UŻYTKOWNIKIEM A LUSTREM

WYCINEK LUSTRA 
O ŚREDNICY (mm) NR KAT.

8 metrów Ø 660 1960

10 metrów Ø 800 1980

15 metrów Ø 1150 1995

Modèle présenté ref. 554 en 800x600 mm

LUSTRA 1/2 KULI W PIONIE
JAKOŚĆ POLYMIR®

MAKSYMALNA ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY 
UŻYTKOWNIKIEM A LUSTREM

ŚREDNICA 
LUSTRA (mm) NR KAT.

8 metrów Ø 570 56-57

10 metrów Ø 800 56-80

12 metrów Ø 1140 56-114

Idealne lustra w celu kontroli skrzyżowania z 3 różnych kierunków. Lustra te są mocowane 
do ściany i ułatawiają poruszanie się maszyn i osób wewnątrz budynków.

JAKOŚĆ PMMA 

Część optyczna z PMMA to jakość 
obrazu bez zarzutów. PMMA jest 
wytrzymałym materiałem aczkolwiek 
tłukącym.

JAKOŚĆ POLYMIR® 

Część optyczna wykonana z Polymiru 
ukazuje przejrzysty obraz, bez żadnych 
deformacji. Lustro jest nietłukące, 
nieodkształcalne, odporne na 
uderzenia i posiada powłokę ochronną 
odporną na promienie UV.

KONTROLA 3 KIERUNKÓW 

Specyficzna wypukłość umożliwia 
kontrolę 180° w celu obserwacji 
skrzyżowania przez użytkowników 
z 3 różnych kierunków.

kąt obserwacji 
180°

�LUSTRA DLA PRZEMYSŁU I LOGISTYKI 
LUSTRA PÓŁKULISTE 
1/4 KULI I 1/2 KULI W PIONIE 
KONTROLA 3 KIERUNKÓW

Lustro nr kat. 56-80, Ø 800 mm

DOSTARCZANE UCHWYTY

Lustra 1/4 kuli i 1/2 kuli w pionie są montowane na 
ścianie za pomocą dostarczonych kołków i śrub.

1/4 kuli, jakość Polymir®, dla wąskich alejek

1/4 kuli, jakość PMMA, dla szerokich alejek

1/2 kuli w pionie, jakość Polymir®

Lustra 1/4 kuliLustra 1/2 kuli

›  L U S T R A  D L A  P R Z E M Y S Ł U  I  L O G I S T Y K I        S T R O N Y  3 8 - 3 9

www.toplustra.pl
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DOSTARCZANE UCHWYTY

lustra Polymir i PAS są dostarczane wraz z uchwytami 
ze stali ocynkowanej ogniowo umożliwiających 
przymocowanie do ściany, okrągłych słupów (Ø 60 
do 90 mm) i słupów prostokątnych (60x80 mm albo 
80x80 mm). Pozwalają na precyzyjne regulowanie 
ustawienia lustra.
Uchwyty były testowane i są certyfikowane na 
wytrzymałość przy prędkości wiatru do 183 km/h.

RAMA

Rama z ABS/PMMA została poddana obróbce 
przeciwko promieniom UV aby zapobiec 
pęknięciom i żółknięciu. Czerwone taśmy 
odblaskowe są trwałe i wysokiej jakości.

AKCESORIA (patrz strona 49)   �Folia grzewcza przeciw osadzaniu się pary i szronu. 
 Słupki dostępne dla wszystkich modeli.

LUSTRA DLA PRZEMYSŁU I LOGISTYKI 
LUSTRA Z BIAŁO-CZERWONĄ RAMĄ Z DASZKIEM 

JAKOŚĆ P.A.S®

MAKSYMALNA ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY 
UŻYTKOWNIKIEM A LUSTREM

WYMIARY 
LUSTRA (mm) RAMA (mm) NR KAT.

8 metrów 800 x 400 900 x 500 9180

10 metrów 900 x 450 1050 x 600 9195

Modèle présenté ref. 554 en 800x600 mm

Lustra z biało-czerwoną ramą z daszkiem oferują panoramiczny obraz i 
dodatkową ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Idealnie się sprawdzi 
przy skrzyżowaniach w kształcie litery T.

JAKOŚĆ P.A.S® 

Część optyczna wykonana z P.A.S. 
ukazuje przejrzysty obraz, bez żadnych 
deformacji. Lustro jest nietłukące, 
nieodkształcalne, odporne na 
uderzenia i posiada powłokę ochronną 
antystatyczną i odporną na promienie 
UV i na zarysowania.

KONTROLA 3 KIERUNKÓW

Duża wypukłość lustra pod kątem 
180°, która pozwala na kontrolę 
skrzyżowania przez użytkowników z 
trzech różnych kierunków.

kąt obserwacji 
180°

Lustro nr kat. 9180, 800 x 400 mm

Mocowanie do słupa / 
do ściany

›  L U S T R A  D L A  P R Z E M Y S Ł U  I  L O G I S T Y K I        S T R O N Y  4 0 - 4 1
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DOSTARCZANE UCHWYTY

Lustra są dostarczane wraz z uchwytami ze stali ocynkowanej 
ogniowo lub stali nierdzewnej umożliwiających przymocowanie 
do ściany i okrągłych słupów (Ø 60 do 90 mm). Pozwalają na 
precyzyjne regulowanie ustawienia lustra. 

JAKOŚĆ STAL NIERDZEWNA 

Część optyczna ze stali nierdzewnej 
jest nietłukąca i posiada dużą 
żywotność. Przecyzyjnie wypolerowana 
powierzchnia lustra gwarantuje 
doskonałą jakość obrazu.

KONTROLA 2 KIERUNKÓW 

Wypukłość lustra pod kątem 90°, 
która pozwala na skuteczną, lekko 
panoramiczną kontrolę.

kąt obserwacji 
90°

znajdują zastosowanie w trudnych warunkach przemysłowych, jak np. w wysokich temperaturach 
lub przy przestrzeganiu norm HACCP.
Lustra te nie posiadają ramy ani uszczelki, z tego powodu są nienaruszalne i łątwe do czyszczenia.

LUSTRA Z UCHWYTAMI ZE STALI OCYNKOWANEJ OGNIOWO
JAKOŚĆ STAL NIERDZEWNA

MAKSYMALNA ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY 
UŻYTKOWNIKIEM A LUSTREM

WYMIARY 
LUSTRA (mm) NR KAT.

9 metrów 600 x 450 814

11 metrów Ø 600 816

20 metrów 800 x 600 828

LUSTRA Z UCHWYTAMI ZE STALI NIERDZEWNEJ
JAKOŚĆ STAL NIERDZEWNA

MAKSYMALNA ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY 
UŻYTKOWNIKIEM A LUSTREM

WYMIARY 
LUSTRA (mm) NR KAT.

9 metrów 600 x 450 815

11 metrów Ø 600 817

20 metrów 800 x 600 829

Uchwyty 
a otoczenie
Uchwyty ze stali ocynkowanej ogniowo:  
dla zakładów pracujących w wysokich 
temperaturach, nawet do 400°C. 

Uchwyty ze stali nierdzewnej:  
dla zakłądów przemysłu spożywczego 
o podwyższonych zasadach utrzymania 
higieny. Plecy i uchwyty zaprojektowane 
aby uniknąć gromadzenie się kurzu i 
ułatwić czyszczenie.

LUSTRA DLA PRZEMYSŁU I LOGISTYKI 
LUSTRA DO ZASTOSOWANIA W 
TRUDNYCH WARUNKACH  

Lustro nr kat. 829, 800 x 600 mm

Lustra do zastosowania w trudnych warunkach posiadają 2-letnią gwarancję ze względu na 
środowisko w których są zamontowane (wysoka temperatura, opary, itp).

Uchwyt ze stali ocynkowanej
ogniowo

Uchwyt ze stali nierdzewnej

›  L U S T R A  D L A  P R Z E M Y S Ł U  I  L O G I S T Y K I        S T R O N Y  4 2 - 4 3

Topgroup stworzył gamę specyficznych luster ze stali nierdzewnej (część optyczna i plecy) które

www.toplustra.pl
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LUSTRA PŁASKIE 
NIEROZPRYSKOWE: 
DOSTARCZONE UCHYWTY

Modele bez ramy (PLS) posiadają 
4 otwory montażowe.
Modele z ramą posiadają otwory 
montażowe ukryte białymi 
plastikowymi narożnikami.

LUSTRA PŁASKIE 
PRECYZYJNE: 
DOSTARCZANE UCHWYTY

Lustra są dostarczane wraz z 
uchwytami ze stali pozwalających na 
przymocowanie do ściany i okrągłych 
słupów (Ø 34 do 90 mm).

JAKOŚĆ PMMA 

Część optyczna z PMMA to jakość 
obrazu bez zarzutów. PMMA 
jest wytrzymałym materiałem 
aczkolwiek tłukącym. 

Lustra płaskie nierozpryskowe zostały stworzone aby uniknąć rozprzestrzeniania się 
kawałków lustra w przypadku uszkodzenia go . 
Lustra płaskie precyzyjne są bardziej wytrzymałe i lżejsze niż lustra szklane, idealnie się 
sprawują przy kontroli procesów i maszyn.

LUSTRA PŁASKIE NIEROZPRYSKOWE
JAKOŚĆ PMMA

WYMIARY 
LUSTRA (mm) RAMA

BEZ RAMY 
NR KAT.

Z RAMĄ 
NR KAT.

400 x 600 - 4600 PLS

400 x 600 440 x 640 4600 PL

400 x 1200 - 4200 PLS

400 x 1200 440 x 1240 4200 PL

600 x 800 - 6800 PLS

600 x 800 640 x 840 6800 PL

LUSTRA PŁASKIE PRECYZYJNE
JAKOŚĆ PMMA

MAKSYMALNA ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY 
UŻYTKOWNIKIEM A LUSTREM

WYMIARY 
LUSTRA (mm) NR KAT.

2 metry 505 x 410 805

4 metry 755 x 510 807

Lustra płaskie
Lustra płaskie nierozpryskowe: 

o grubości 5 mm posiadają specjalną 
powłokę odporną na czyszczenie. 
Są proponowane bez ramy lub z ramą 
wykonaną z anodowanego 
aluminium o grubości 13 mm. 

Lustra płaskie precyzyjne:  
Lustra przeznaczone wyłącznie do użytku 
wewnątrz pomieszczeń.

LUSTRA DLA PRZEMYSŁU I LOGISTYKI 
LUSTRA PŁASKIE  

Lustro płaskie precyzyjne nr kat. 807, 755 x 510 mm

Lustra płaskie nierozpryskowe z ramą, nr kat.  4200 PL

Lustra płaskie nierozpryskowe bez ramy, nr kat. 6800 PLS

Mocowanie do słupa / 
do ściany

›  L U S T R A  D L A  P R Z E M Y S Ł U  I  L O G I S T Y K I        S T R O N Y  4 4 - 4 5

lustra płaskie nierozpryskowe
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LUSTERKO WSTECZNE DO WALCÓW DROGOWYCH 
JAKOŚĆ P.A.S®

MAKSYMALNA ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY 
UŻYTKOWNIKIEM A LUSTREM

WYMIARY 
LUSTRA (mm) NR KAT.

4 metry 440 x 75 x 220 Vumax 418

LUSTERKO WSTECZNE DO WÓZKÓCH WIDŁOWYCH VUMAX 3   
JAKOŚĆ P.A.S®

MAKSYMALNA ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY 
UŻYTKOWNIKIEM A LUSTREM

WYMIARY 
LUSTRA (mm) NR KAT.

1 metr 225 x 40 x 120 Vumax 3

LUSTRA DLA PRZEMYSŁU I LOGISTYKI 
LUSTERKA WSTECZNE DO WÓZKÓW WIDŁOWYCH 
I MASZYN BUDOWLANYCH  

JAKOŚĆ POLYMIR®

MAKSYMALNA ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY 
UŻYTKOWNIKIEM A LUSTREM

WYMIARY LUSTERKA DO 
MASZYN BEZKABINOWYCH (mm) NR KAT.

1 metr 288 x 27 x 128 Vumax M 27

LUSTERKO WSTECZNE DO MASZYN BUDOWLANYCH  
JAKOŚĆ P.A.S®

MAKSYMALNA ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY 
UŻYTKOWNIKIEM A LUSTREM

WYMIARY LUSTERKA DO 
MASZYN Z KABINAMI (mm) NR KAT.

1 metr 288 x 53 x 148 Vumax 270

JAKOŚĆ POLYMIR®

MAKSYMALNA ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY 
UŻYTKOWNIKIEM A LUSTREM

LUSTERKO TYLNE
WYMIARY (mm) NR KAT.

1 metr 258 x 39 x 128 Vumax M 41

LUSTERKA WSTECZNE DO WÓZKÓCH WIDŁOWYCH VUMAX 410 I M41
JAKOŚĆ P.A.S®

MAKSYMALNA ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY 
UŻYTKOWNIKIEM A LUSTREM

LUSTERKO PRZEDNIE
WYMIARY (mm) NR KAT.

1 metr 288 x 68 x 151 Vumax 410

Lusterka wsteczne są niezbędne do zabezpieczenia ruchu 
maszyn w przemyśle jak i na budowie. Lusterka VIALUX® 
dostosowane są do wózków widłowych, maszyn budowlanych 
i walców drogowych. Znajdują zastosowanie z przodu jak i z 
tyłu, dbając o komfort użytkownika.

JAKOŚĆ POLYMIR® 

Część optyczna wykonana z Polymiru 
ukazuje przejrzysty obraz, bez żadnych 
deformacji. Lustro jest nietłukące, 
nieodkształcalne, odporne na 
uderzenia i posiada powłokę ochronną 
odporną na promienie UV.

JAKOŚĆ P.A.S® 

Część optyczna wykonana z P.A.S. lub 
chromowanego ABD (Vumax3) ukazuje 
przejrzysty obraz, bez żadnych deformacji. 
Lustro jest nietłukące, nieodkształcalne, 
odporne na uderzenia i posiada powłokę 
ochronną antystatyczną i odporną na 
promienie UV i na zarysowania.

DOSTARCZANE UCHWYTY

Lusterko wsteczne do wózków 
widłowych Vumax M41 i 410 : 
Każde lusterko jest dostarczane z 
uniwersalnymi uchwytami zaciskowymi, 
aby zapewnić montaż bez wiercenia. 
M41: jako lusterko tylne / 410: jako lusterko przednie .

Lusterko wsteczne do maszyn budowlanych Vumax M27 i 270 : 
Dla maszyn z kabinami, mocowanie za pomocą taśmy samoprzylepnej 
dwustronnej, do przyklejenia na szybie maszyny. 

Lusterko wsteczne do walców drogowych Vumax 418 : 
Mocowanie za pomocą taśmy samoprzylepnej dwustronnej, do 
przyklejenia na szybie maszyny.

Lusterko wsteczne do 
wózkóch widłowych 
Vumax 3
Służy jako lusterko przednie i tylne.
Plecy: żywica termoutwardzalna.
Dostarczane uchwyty: każde 
lusterko jest dostarczane z 
uniwersalnymi uchwytami 
zaciskowymi, aby zapewnić montaż 
bez wiercenia. Uchwyt przegubowy 
pozwala na dowolną orientację 
lusterka.

›  L U S T R A  D L A  P R Z E M Y S Ł U  I  L O G I S T Y K I        S T R O N Y  4 6 - 4 7

Vumax 3

Vumax 410

Vumax M 41

Vumax 270

Vumax 418

Vumax M 27

www.toplustra.pl



A K C E S O R I A

›  A K C E S O R I A        S T R O N Y  4 8 - 4 9

ELEKTRYCZNA FOLIA GRZEWCZA PRZECIW 
OSADZANIU SIĘ PARY I SZRONU

Folia zapobiega gromadzeniu się pary i szronu na powłoce lustra. Dostępna dla 
wybranych luster wykonanych z Polymir lub PAS. Folia samoregulująca 220V/50-100W. 
Zestaw nie zawiera wyłącznika. Konieczność instalacji przez uprawnionego elektryka.

AKCESORIA

SŁUPKI DO MONTAŻU LUSTER DROGOWYCH UCHWYT DO MONTAŻU 2 LUSTER

Wykonany ze stali ocynkowanej ogniowo Ø 76 mm, 
długość 1,30 m. 
Mocowanie do słupów o średnicy od 60 do 90 mm.

PRODUKT NR KAT.

Wykonany ze stali ocynkowanej ogniowo 
Ø 76 mm, długość 1,30 m. SUP 2M

PRODUKT NR KAT.

Elektryczna folia grzewcza przeciw osadzaniu się pary i szronu CH

PRZEDŁUŻENIE UCHWYTÓW

Przedłużka do uchwytów dla wybranych modeli luster (głównie drogowych, 
wielofunkcyjnych oraz z żółto-czarną ramą). Długość użytkowa 150 mm. Przed zakupem 
sprawdź kompatybilność ze swoim lustrem u sprzedawcy.

PRODUKTY NR KAT.

Profil 25 x 25 mm AA60N

Profil 40 x 40 mm AA61N

AA60N: profil 25x25 mm

AA61N: profil 40x40 mm

PRODUKTY NR KAT.

Słupek stalowy Ø 76 mm, 
wysokość 4m, ocynkowany ogniowo POT 76

Słupek stalowy malowany w kolorze 
zielonym RAL 6005, Ø 76 mm, 
wysokość 4m, ocynkowany ogniowo

POT 76-6005

Wskazówki 
dotyczące 
montażu
Umocowanie w podłożu 
lub opcjonalnie na płycie 
mocującej.
Minimalna głębokość 
umocowania w zależności 
od podłoża: 0,5m.
Odległość miedzy dolną 
częścią ramy lustra a 
podłożem: 2,3m.

vialux.pl

www.toplustra.pl
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L U S T R A  S P E C J A L N E 
N A  Z A M Ó W I E N I E

›  L U S T R A  S P E C J A L N E  N A  Z A M Ó W I E N I E       S T R O N Y  5 0 - 5 1

LUSTRA SPECJALNE NA ZAMÓWIENIE

PRODUKTY  NR KAT. 

Lustra basenowe 
wewnętrzne 9210 PS

Lustra basenowe 
zewnętrzne 908

PRODUKTY NR KAT. 

Cyclomir® 901 CYCL

Cyclomir® B515 CYCL

AQUAMIR 
LUSTRA BASENOWE

Lustra specjalnie opracowane 
w celu optymalnej obserwacji 
użytkowników basenów wewnętrznych 
i zewnętrznych. 

CYCLOMIR®  
LUSTRA DLA 
BEZPIECZEŃSTWA 
JEDNOŚLADÓW 

Zwiększają widoczność jednośladów w 
martwym punkcie kierowcy.

LOTNISKA 

Lustra pomocne podczas prac konserwacyjnych samolotów, 
lustra znajdują się z przodu pokładu i są kierowane na skrzydła 
samolotu.

LUSTERKA WSTECZNE 

Specjalne lekkie i nietłukące lusterka wsteczne dla 
samochodów wyścigowych.  

TRAMIR  
LUSTRA BEZPIECZEŃSTWA 
DLA TRAMWAJÓW

Te specjalne lustra odpowiadają na potrzeby 
kierujących, poprawiają widoczność 
całej długości peronu i przy otwieraniu/
zamykaniu drzwi.

PRODUKTY  NR KAT. 

Tramir 118 CTS

Tramir 128 CTS

vialux.pl
www.toplustra.pl
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